
TIMMERMANS

Siemens frigo congelateur KI86VVFE0
Code d'article: SIKI86VVFE0

Siemens iQ300 KI86VVFE0. Capacité nette totale: 267 L. Emplacement
charnière de porte: Droite. Classe climatique: SN-ST, Niveau sonore: 35
dB. Capacité nette du réfrigérateur: 183 L, Lumière intérieure du
réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4, Nombre de
tiroirs à légumes: 1. Capacité net du congélateur: 84 L, Capacité de
congélation: 3,9 kg/24h. Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité
énergétique: E, Consommation annuelle d'énergie: 229 kWh

€ 1 279,00

Caractéristiques

Placement de l'appareil: Intégré

Emplacement charnière de porte: Droite

Portes réversibles: Oui

Matériau étagères: Verre

Nombre de compresseurs: 1

Capacité nette totale: 267 L

Classe climatique: SN-ST
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Classe d'émission sonore: B

Niveau sonore: 35 dB

Capacité nette du réfrigérateur: 184 L

Lumière intérieure du réfrigérateur: Oui

Dégivrage automatique (réfrigérateur): Oui

Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4

nombre de tiroire à légume: 1

Compartiments de la porte du réfrigérateur: 3

Range-bouteilles: Oui

Nouvelle zone compartiment: Oui

Emplacement du compartiment à glace: Bas-placé

Capacité net du congélateur: 85 L

Capacité de congélation: 3.9 kg/24h

Nombre d'étoiles (indique les possibilités de
conservation):

4*

Dégivrage automatique (freezer): Non

Nombre de clayettes/bacs du congélateur: 3

Fonction congélation rapide: Oui

Bac à glaçons: Oui

Nouvelle zone compartiment: Oui

Sécurité alarme porte ouverte: Oui

Longueur du câble: 2.3 m

vidange d'eau congelée: Oui

Classe d'efficacité énergétique: E

Classe d'efficacité énergétique (ancienne): A++

Plage d’efficacité énergétique: A+++ à D

Consommation annuelle d'énergie: 274 kWh

Tension d'entrée AC: 220 - 240 V
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Fréquence d'entrée AC: 50 Hz

Largeur: 541 mm

Profondeur: 548 mm

Hauteur: 1772 mm

Poids: 53359 g

Largeur de compartiment d'installation: 560 mm

Profondeur de compartiment d'installation: 550 mm

Hauteur de compartiment d'installation: 1775 mm
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